
ENDA ATSP01 Ray Tipi Çok Fonksiyonlu Analog Zaman Rölesi
ENDA ATSP01 Ray tipi çok fonksiyonlu analog zaman rölesini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. 

SÝPARÝÞ KODU

Ürün Temel Kodu
Ray Tipi Çok Fonksiyonlu 
Analog Zaman Rölesi

90-250V AC
24V AC/DC

Besleme Voltajý
UV
LV

* Besleme voltajý ile tetikleme
* Zamanlama fonksiyonu için kontak çýkýþý (OUT)
* 6 farklý zamanlama modu (A,B,C,D,E,F)
* 6 farklý zamanlama birimi (S, 10S, M, 10M, H, 10H)
* Ray montajlý
* Klemens baðlantý
* EN standartlarýna göre CE markalý

Teknik Özellikleri

KONTROL
 Zamanlama fonksiyonu  A, B, C, D, E, F Modlari cihaz üzerinden seçilebilir.

 Zamanlama birimi

ÇIKIÞLAR

ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER

 Yükseklik  En çok 2000m

31 'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40 ’de %50'ye düþen nemde çalýþýr. °C °C
(Ortamda buzlanma ve yoðuþma olmamalý.)

 Çalisma/depolama sýcaklýðý

 Baðýl nem

0 ... +50°C/-25 ... +70°C (Ortamda buzlanma ve yogusma olmamali.)

 Besleme voltajý  90-250V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya 24V AC %10, 50/60Hz ± ±veya 24V DC %10

 Güç tüketimi En çok 10VA

Klemens baglantisi.

   Gerilim etkisine bagli olusabilecek hata                : max %0.2 

 Baðlantý

 Skala

 Resetleme süresi

 Doðruluk

 EMC  EN 61326-1: 2006 

 EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II)

 3kV AC en az 1 dakika, 4,2kV DC en az 1 dakika.

ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER

0-1

ATSP01-UV için en çok 0.3 saniye, ATSP01-LV için en çok 0.01 saniye.

Koruma sýnýfý IP20, EN 60529 standardýna göre.
                                              

 Kontrol çýkýþý (OUT)  Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC 

 Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

 OUT LED’i kontrol çýkýþý enerjili iken yanar, zamanlayici çalistigi sürece flash yapar. 
  Röle ömrü

  Kontrol çýkýþý durumu

 Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.

KUTU
 Montaj þekli  EN 60715 standardý Th35 tipi raya monte edilir.
 Ebatlar   G18xY84xD62mm 
 Aðýrlýk  Yaklaþýk  90g (ambalajlý olarak)

 Kutu malzemeleri  Kendi kendine sönen plastikler kullanýlmýþtýr.

 Solvent (tiner, benzin, asitler v.s.)  içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

 Saniye, 10saniye, dakika, 10dakika, saat, 10saat cihaz üzerinden seçilebilir.

 Güvenik gereksinimleri

 Ýzolasyon test gerilimi

   Set degerinin ayarlanmasinda olusabilecek hata : max %4.5 

   Sicaklik etkisine bagli olusabilecek hata               :max %1
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ATSP01 - xV

ÇIKIÞ KONTROLÜ

 ATSP01-T-02-201412

Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma 
kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn 
uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda 
cihaz garanti kapsamýndan çýkar.

SÝSEL MÜHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
Serifali Mah.  Y.Dudullu  34775
ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL-TURKEY
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx.    Fax : +90 216 365 74 01
url : www.enda.com.tr

Barbaros Cad. No:18
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INDUSTRIAL ELECTRONICSENDA
ATSP01-UV ANALOG TIMER

8 680407 709663

SN: XXXXXXXXX
Made in Turkey

SUPPLY
90-250V AC

50/60Hz 10VA

OUTCONTACT 
250V AC 8A
RESISTIVE 

LOAD

4 5 6

1 2 3

Mod seçimi.

Besleme göstergesi.
(Cihaza enerji verilince yanar.)

Zamanlama  seçimi.
 

Besleme kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245     
gereksinimlerine uygun olmalýdýr. 
Güvenlik kurallarý gereðince þebeke anahtarý 
operatörün kolaylýkla ulaþabileceði bir konumda 
olmasý ve anahtarýn cihazla ilgili olduðunu belirten 
bir iþaretin bulunmasý gerekmektedir.

BAÐLANTI DÝYAGRAMI

90-250V AC veya 
24V AC/DC

Anahtar

Kablo ölçüsü: 1,5mm²

Sigorta 
F 100 mA 
250V AC

Nötr
Faz

Sigorta 
baðlanmalýdýr.

ENDA ATSP01 serisi zamanlayýcýlar ray montajlý cihazlardýr. 
Cihaz  talimatlara uygun kullanýlmalýdýr. Montaj yapýlýrken 
baðlantý kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Cihaz rutubetten, 
titreþimden ve  kirlilikten korunmalýdýr. Çalýþma sýcaklýðýna dikkat 
edilmelidir. Þebekeye baðlantýsý olmayan giriþ ve çýkýþ hatlarýnda 

1) 

2)

BOYUTLAR MONTAJ 

Zamanlama birimi seçimi.

Kontrol çýkýþý konum göstergesi.
(Çýkýþ rölesi çekince yanar,bekleme süresince flash yapar.)
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Cihazý raydan çýkarmak için ;
Ray kilidini tornavida ile 1 
yönünde itiniz ve cihazý 2 
yönünde çekiniz.

1

Cihazý raya monte etmek için ;
Cihazý 1 yönünde raya doðru  
iterek, ray  kilidinin rayý tutmasýný 
saðlayýnýz. 
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INDUSTRIAL ELECTRONICSENDA
ATSP01-LV ANALOG TIMER

8 680407 709670

SN: XXXXXXXXX
Made in Turkey

OUTCONTACT 
250V AC 8A
RESISTIVE 

LOAD

4 5 6

1 2 3

SUPPLY
24V AC/DC

 ±10% 
50/60Hz  10VA
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INDUSTRIAL ELECTRONICS

ENDAATSP01-UV ANALOG TIMER

8 680407 709663

SN: XXXXXXXXX

Made in Turkey

SUPPLY
90-250V AC

50/60Hz 10VA

OUT

CONTACT 

250V AC 8A

RESISTIVE 
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INDUSTRIAL ELECTRONICS

ENDAATSP01-UV ANALOG TIMER8 680407 709663

SN: XXXXXXXXX

Made in Turkey

SUPPLY90-250V AC50/60Hz 10VA

OUT

CONTACT 250V AC 8ARESISTIVE LOAD

4 5 6

1 2 3
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ekranlý ve burgulu kordon kablo kullanýlmalýdýr. Bu kablolar yüksek güç taþýyan 
hatlarýn  ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir. Ekran hattý cihaz tarafýndaki 
ucundan topraklanmalýdýr. Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel 
tarafýndan, kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr.
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Vida sýkma momenti

0.4-0.5Nm.
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