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Parametre ayar moduna geçebilmek için  çalýþma modunda iken               tuþuna  5 saniye sürekli basýlmalýdýr. 
 

      

Parametre ayar modundan  çýkmak için  tuþlara basmadan 5 saniye beklenmelidir.  

Tuþlardan herhangi
birine basýlýrsa preset
göstergesi flaþ yapmaya
baþlayarak preset ayar
moduna geçildiðini gösterir

Gösterge flaþ yaparken ok
tuþlarý kullanýlarak preset
deðeri haneleri arttýrýlarak
istenilen deðere ayarlanýr.
Hiç bir tuþa basýlmadan 5 
saniye beklenirse otomatik
olarak Çalýþma konumuna
geri dönülür.

Ayar iþlemleri sýrasýnda da sayýcý sayma iþlemini sürdürebilir.

Bu konumda röle çýkýþ süresi 0.0 ile 9.9 saniye arasýnda istenilen bir deðere 

                           tuþlarý kullanýlarak  ayarlanýr.

Eðer çýkýþ süresi 0.0 saniyeye ayarlanýrsa preset deðerine ulaþýldýðýnda
sürekli kontak çýkýþý alýnýr. Sayýcý reset edilerek kontak çýkýþý iptal edilebilir.

Bu konumda  sayýcý giriþ frekansý                  tuþu kullanýlarak  20,50,100 

veya 500 Hz frekansýna ayarlanabilir. Eðer mekanik kontakla sayma 

yapýlacaksa 50 Hz ve altýndaki frekans seçilmelidir.

Bu konumda                            tuþlarý kullanýlarak Auto reset ON veya

 OFF yapýlabilir.

Bu konumda                             tuþlarý kullanýlarak Panel reset ON veya

 OFF yapýlabilir.
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Tuþ takýmý ve göstergelerin tanýmý

Sayýcý göstergesi:

Set deðeri göstergesi:

Çalýþma  modunda dört haneli sayma deðerini gösterir. Set modunda ise
 programlama  mesajlarýný gösterir. 

Çalýþma  modunda dört haneli preset deðerini gösterir. Set modunda ise 
program deðerlerini gösterir. 

Tuþ Takýmý:

Çalýþma modunda preset deðerinin 4. hanesinin arttýrýlmasýný saðlar
Çalýþma modunda iken bu tuþa 5 sn sürekli basýlýrsa parametre ayar
moduna geçilir. Ayar modunda iken bu tuþ parametre seçimi için kullanýlýr.   

Çalýþma modunda preset deðerinin 2. hanesinin arttýrýlmasýný saðlar
Parametre ayar modunda Auto reset ve Panel resetin OFF yapýlmasýný
Out time 2. hanesinin arttýrlmasýný saðlar.

Çalýþma modunda preset deðerinin 1. hanesinin arttýrýlmasýný saðlar
Parametre ayar modunda Auto reset ve Panel resetin ON yapýlmasýný
Out time 1. hanesinin arttýrlmasýný saðlar.

Çalýþma konumunda preset deðerinin 3. hanesinin  arttýrýlmasýný saðlar

Panel reset parametresi ON ise sayýcýnýn reset edilmesini saðlar.
(Tuþa 5 sn süre ile basýlmalýdýr.)

Tuþ takýmýÇýkýþ ledi
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Minimum darbe ve
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Kontrol çýkýþý

Kontrol çýkýþ süresi
Reset giriþi

Besleme voltajý

Güç tüketimi
Sensör besleme çýkýþý
Çalýþma sýcaklýðý
Tuþ takýmý
Bilgi koruma
Baðlantý
Aðýrlýk                             

: G72xY72xD115mm
: 4 hane, 14.2mm, 7 parçalý kýrmýzý LED
  4 hane, 9.1mm, 7 parçalý kýrmýzý LED
: 1 adet  (Maksimum 500Hz, 5V ila 30V)
: 20, 50, 100, 500Hz programlanarak seçilebilir.
: Fr=20Hz için 25 milisaniye
  Fr=50Hz için 10 milisaniye
  Fr=100Hz için 5 milisaniye
  Fr=500Hz için 1 milisaniye
: 1 röle. Rezistif yük için 230Vac'de 2A
  (NO+NC) 1open collectör çýkýþ (30Vdc, 100mA)
: Sürekli veya 0.1 ile 9.9 saniye ayarlanabilir.
: Pozitif reset (Minimum 10ms'lik 5V ile
  30V'luk puls)
: 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz  veya
  24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteðe baðlý
  9-30V DC / 7-24V AC  SMPS modül.±%10
: 3VA
: 12Vdc maksimum 50mA (regülesiz)
: 0-50°C
: Mikro switch
: EEPROM (minimum 10 yýl)
: 2.5mm²'lik soketli klemens
: 365 gram
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230Vac Giriþi
Röle çýkýþý (Max 2A 230Vac)
GND
Count puls  giriþi (Max 30V  500Hz)
Reset giriþi
Solid state OUT  
(Max 30V 100mA open collector NPN)
+12V 50 mA sensör besleme çýkýþý

Göstergelerdeki deðerler fabrika kontrol deðerleridir.
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