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Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki 
uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda 
sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda cihaz garanti kapsamýndan çýkar. 

ENDA EI741A ölçüm cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. 

ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER

 Yükseklik  En çok 2000m

 Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.

31    'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40    'de %50'ye düþen nemde çalýþýr.
 Ortam/depolama sýcaklýðý

 Baðýl nem

0 ... +50  °C/-25 ... +70°C (buzlanma olmadan)

°C °C

Koruma sýnýfý EN 60529 standardýna göre         Ön panel     :    IP65
                                                       Arka panel  :    IP20

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

ÇIKIÞLAR

 Sensör besleme çýkýþý  
  veya  5V DC en fazla 50mA (regüleli)
12V DC, en fazla 50mA (regülesiz)  veya  8V DC, en fazla 50mA (regüleli)  

KUTU
 Kutu þekli  Sýkýþtýrýlarak panoya yerleþtirilir (DIN 43 700'e göre).

 Ebatlar   G72xY72xD97mm 
 Aðýrlýk  Yaklaþýk 350g (ambalajlý olarak)

 Kutu malzemeleri  Kendi kendine sönen plastikler kullanýlmýþtýr.

 Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

Cihaz akým ölçme modunda iken giriþ empedansý 5
baðlanmamalýdýr. Aksi takdirde cihaz bozulur. Cihaz çalýþýr iken voltaj ölçüm modundan akým ölçüm moduna geçilmesi 
gerekiyor ise, önce voltaj giriþleri sökülmeli daha sonra giriþ tipi akým ölçme modlarýndan birine deðiþtirilmelidir. 

W olmaktadýr. Dolayýsýyla akým modunda iken cihaza asla voltaj giriþi  

 Besleme  230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteðe baðlý 9-30V DC / 7-24 V AC  SMPS±%10
 Güç tüketimi En çok 7VA

2.5mm²’lik soketli klemens Baðlantý

 Bilgi koruma 

 EMC

 Güvenlik gereksinimleri 

 EN 61326-1: 2006 

EEPROM (en az 10 yýl)

 EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II, ölçüm kategorisi I)

 lçüm kategorisinin II, III veya IV olarak istenildiði durumlarda  kullanýlamaz.  EI741A cihazý ö

ENDA EI741A PROGRAMLANABÝLÝR GÖSTERGE

 * 72x72mm ebatlý.
 * 4 hane dijital göstergeli.
 * Ön paneldeki tuþlardan kolayca ayarlanabilir.
 * Gösterge skalasý -1999 ile 4000 arasýnda ayarlanabilir.
 * Desimal nokta 1. ile 3. basamak arasýnda ayarlanabilir.
 * Ölçüm birimi görülebilir.
 * Dört farklý seçilebilir standart giriþ tipi (0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V)
 * Kullanýcý kendi belirleyeceði giriþ tipine göre cihazý kalibre edebilir.
 * Örnekleme zamaný dört kademede ayarlanabilir.
 * Maximum ve minimum ölçme deðerlerini saklama
 * Max. ve min. deðerlerini göstergede tutabilme.
 * Akým ve gerilim kalibrasyonu imkaný.
 * Seçilebilir parametre güvenliði.
 * Soketli klemens ile montaj ve servis kolaylýðý saðlanmýþtýr.
 * EN standartlarýna göre CE markalýdýr.

Giriþ  tipi

 0-1V DC voltaj

 0-10V DC voltaj

 0-20mA DC akým

 4-20mA DC akým 

0V ±%0,5 (tam skalanýn) 

0V ±%0,5 (tam skalanýn)

0mA ±%0,5 (tam skalanýn)

0mA ±%0,5 (tam skalanýn)

 Giriþ empedansý

Yaklaþýk 11kW (Giriþ terminaline en fazla -2 ila 30V uygulanabilir.)

Yaklaþýk (Giriþ terminaline en fazla -2 ila 30V uygulanabilir.) 11kW  

Yaklaþýk 5W  (Giriþ terminaline en fazla 50mA uygulanabilir.)  

Yaklaþýk (Giriþ terminaline en fazla 50mA uygulanabilir.)   5W  

 1.1V

 14V

 25mA

 25mA

en az en çok

Ölçüm aralýðý Ölçüm doðruluðu

1 - Besleme Voltajý
     230VAC...230V AC
     24VAC.....24V AC 
     SM...........9-30V DC / 7-24V AC

2 - Sensör Besleme Çýkýþý
     AS.........12V DC 50mA (regülesiz)
     AS08.....8V DC 50mA   (regüleli)
     AS05.....5V DC 50mA   (regüleli)
     Boþ.......Sensör besleme çýkýþý yok

ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER

      PROGRAMMABLE INDICATORENDA

EI 741A

SET

SHIFT PRG UNIT RESET

MAX.MIN. D.P.

Sipariþ Kodu :  EI741A-                -           
1                2



TERÝMLER

     4 hane  7 parçalý kýrmýzý LED gösterge

  ( 2 ),( 3 ),( 4 ),( 5 ) Tuþ takýmý

  ( 1 ) Sayýsal  gösterge

 Not : 1) Panel montajý yapýlýrken baðlantý kablolarý
               için ilave yer ayrýlmasý gerekmektedir.
           2) Panel kalýnlýðý en fazla 10mm olabilir.
           3) Cihaz arkasýnda en az 90mm boþluk 
               býrakýlmaz ise, panelden sökülmesi zorlaþýr. 
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BAÐLANTI DÝYAGRAMI

ENDA EI741A pano tipi ölçüm cihazýdýr. Cihaz  talimatlara uygun kullanýlmalýdýr. Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel tarafýndan, kullanma 
kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Montaj yapýlýrken baðlantý kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Cihaz rutubetten, titreþimden ve  
kirlilikten korunmalýdýr. Çalýþma ýsýsýna dikkat edilmelidir. Þebekeye baðlantýsý olmayan giriþ ve çýkýþ hatlarýnda ekranlý ve burgulu kordon kablo 
kullanýlmalýdýr. Bu kablolar yüksek güç taþýyan hatlarýn  ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir. Ekran hattý cihaz tarafýndaki ucundan 
topraklanmalýdýr. 

1) Besleme kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalýdýr. 
2) Güvenlik kurallarý gereðince þebeke anahtarý operatörün kolaylýkla ulaþabileceði bir konumda olmasý ve anahtarýn cihazla ilgili olduðunu belirten
    bir iþaretin bulunmasý gerekmektedir.

Not :

Vida sýkma momenti 
0.4-0.5Nm 

Cihazýn tümünde ÇÝFT
YALITIM vardýr.10

9184-253V AC 
50/60Hz 7VA

230V AC 
Besleme

Anahtar

Kablo ölçüsü: 1,5mm²

Sigorta 
F 100 mA 250V AC

Nötr

Faz
BESLEME :

NOT :

Sigorta 
baðlanmalýdýr.

1) Ölçüm deðeri, ölçüm birimi, 
    gösterir. (Çalýþma modunda)
    Parametre ismi, deðeri veya birimini gösterir. (Programlama modunda)

ölçülen en küçük deðeri veya ölçülen en büyük deðeri

3) Deðer eksiltme veya parametre seçim  tuþu (Programlama modunda)
    En büyük ve en küçük ölçüm deðerlerini eþitlemeye yarar. (Çalýþma modunda)

2) Deðer arttýrma veya parametre seçim tuþu (Programlama modunda)
    Ölçüm biriminin veya ölçülen en büyük deðerin görülmesini saðlar. (Çalýþma modunda)

4) Menülerin seçimini  saðlar.  (Programlama modunda)
    Ölçülen en küçük deðerin görülmesini saðlar. (Çalýþma modunda)
   5) Çalýþma ve program modlarýnýn seçilmesini, ölçüm biriminin görülmesini,
    en küçük ölçüm deðerlerinin eþitlenmesini veya parametrelerin ayarlanmasýný saðlar. 

 en büyük ve 

 14.2mm       

      Mikro switch

         Karakter yükseklikleri

      PROGRAMMABLE INDICATORENDA

EI 741A

SET

SHIFT PRG UNIT RESET

MAX.MIN. D.P.
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      PROGRAMMABLE INDICATORENDA

EI 741A

SHIFT PRG UNIT RESET

SET MAX.MIN. D.P.

2

Sýkýþtýrma aparatýný solda görüldüðü 
gibi 1 yönünde bastýrýp 2 yönünde 
çekiniz.

Cihazi panelden çikarmak için:

Baðlantý
kablolarý

Conta

Sýkýþtýrma 
aparatý

Panel
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AUXILIARY SUPPLY 
OUT 12V 50mA

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EI741A-230VAC-AS12
INDICATOR SN: XXXXXXXXX

INPUT+ 
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AUXILIARY SUPPLY 
OUT 8V 50mA

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EI741A-230VAC-AS08
INDICATOR SN: XXXXXXXXX

INPUT+ 
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AUXILIARY SUPPLY 
OUT 5V 50mA

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EI741A-230VAC-AS05
INDICATOR SN: XXXXXXXXX

INPUT+ 
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ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EI741A-230VAC
INDICATOR SN: XXXXXXXXX

INPUT+ 
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AUXILIARY SUPPLY 
OUT 12V 50mA

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EI741A-110VAC-AS12
INDICATOR SN: XXXXXXXXX

INPUT+ 

GND
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 S.Cod.

 d.C.sc.

 Uo.sc.

 D.Ca.s.

CALt. = Kalibrasyon tipi. 

S.inP. veya U.inP olarak seçilebilir.

S.inp. seçilirse giriþ tipi standard tiplerdeki 

gibi olur. U.inP seçimi, giriþ tipleri üzerinde 
deðiþiklik yapma imkaný saðlar.
Programlama için bakýnýz NOT 1.  

d.Pnt. = Desimal nokta. 

Desimal nokta 1.ve 3. basamak arasýnda
ayarlanabilir.
Programlama için bakýnýz NOT 1.  

s.Cod. = Kalibrasyon güvenlik kodu. 

Bu parametre 222 olmalýdýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.  

s.Cod. = Güvenlik menüsüne girmek

için güvenlik kodu. 
Bu parametre 333 olmalýdýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.  
 

d.C.Sc. = ConF. menüsü güvenlik seviyesi

parametresi. 
nonE = Menü görünmez.

P. no = Menü görülür. Programlanamaz.

P.yES. = Menü görülür. Programlanýr.
Programlama için bakýnýz NOT 1.  

Uo.Sc. = U.oPt. menüsü güvenlik seviyesi

parametresi. 
nonE = Menü görünmez.

P. no = Menü görülür. Programlanamaz

P.yES. = Menü görülür.. Programlanýr. 
Programlama için bakýnýz NOT 1.  

d.Ca.S. = d.CAL. menüsü güvenlik seviyesi

parametresi. 
nonE = Menü görünmez.

P. No = Menü görülür. Programlanamaz.

P.yES. = Menü görülür. Programlanýr. 
Programlama için bakýnýz NOT 1.  

L.SCL. = Skala alt deðeri. 

Skala alt deðeri -1999 ila (H.SCL. -100) arasýnda 
ayarlanabilir.
Programlama için bakýnýz NOT 1. 

H.SCL. = Skala üst deðeri. 

Skala üst deðeri (L.SCL. +100) ila 4000 arasýnda 
ayarlanabilir.
Programlama için bakýnýz NOT 1. 

 S.Cod.

a.CAL.

1.CA.

10.CA.

NOT 1  Seçili paremetreyi ayarlamak için önce           tuþu  basýlý tutulur. Daha sonra                     tuþlarý kullanýlarak 
                 ayarlama  yapýlýr.            

Nümerik deðerlerde arttýrma tuþu sürekli basýlý tutulursa, 0.6 saniye sonra hýzlý artýþ moduna geçilir. Eðer arttýrma
tuþuna, 100 birim arttýrma yapýlacak kadar  basmaya devam edilirse 100'er 100'er arttýrma durumuna geçilir.Tuþlar 
býrakýldýktan 1 saniye sonra tekrar 1'ler hanesini arttýrma durumuna dönülür.
Eksiltme tuþu içinde ayný iþlemler geçerlidir.  

Paremetre ayarlama yöntemi

Önce         tuþuna sonra         tuþuna birlikte

basýlýr ise, programlama moduna geçilir. 

U.opt. d.Cal.  SeCU.

d.pnt.

Cal.t.

l.sCl.

H.sCl.

l.inp.

H.inp.

i..typ.  = Giriþ tipi. 

0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V olmak
üzere dört farklý giriþ tipi seçilebilir.
Programlama için bakýnýz NOT 1.  

dSP.C. = Gösterge konfigürasyonu.

PrcS. veya Pr.Un. Olarak seçilebilir. 

PrcS. seçilir ise proses deðeri, Pr.Un. 
seçilir ise 4 saniye proses deðeri daha 
sonra 2 saniye unit parametresindeki 
mesaj görülür.
Programlama için bakýnýz NOT 1  

rAtE = Ölçüm sýklýðý.

FASt seçili ise 200mS de bir ölçme yapýlýr 
ve gösterilir.
SLo.1  seçili ise 200 mS de bir ölçme yapýlýr 
ve ard arda 4 ölçmenin ortalamasý gösterilir. 
SLo.2  seçili ise 200 mS de bir ölçme yapýlýr 
ve ard arda 8 ölçmenin ortalamasý gösterilir. 
SLo.3  seçili ise 200mS de bir ölçme yapýlýr 
ve ard arda 16 ölçmenin ortalamasý gösterilir. 
Programlama için bakýnýz NOT 1  

Hold = Gösterge kilitleme parametresi.

NonE seçili ise anlýk ölçüm deðeri 
gösterilir.
Lo. seçilir ise, sürekli olarak okunan en 
küçük deðer gösterilir. 
Hi. seçilir ise, sürekli olarak okunan en 
yüksek deðer gösterilir.

CAL.t.=U.ýnP.

Evet

Hayýr

Unit = Ölçüm birimi.

Birim olarak görülmek istenen mesaj, sabit 
vs. deðeri girilir. Eðer seçili hanede desimal 
noktanýn yanmasý isteniyor ise, önce desimal 
nokta yakýlmalý daha sonra karakter 
ayarlamasý  yapýlmalýdýr.  
Desimal nokta ayarý için ilk önce          tuþu 

sonra          tuþu basýlý tutulurken          tuþu 

kullanýlarak ayarlama yapýlmalýdýr.         

d.Cnf.

i.typ.

rate

Hold

 dsp.C.

 Unit

Bu konumda , cihazýn giriþine, L.SCL.
parametresindeki deðere karþýlýk gelen gerilim 
yada akým uygulanýr. Kalibrasyon iþlemini baþlatmak

için         tuþu basýlýyken          tuþuna basýlmalý ve 

‘CAL' mesajý görülmelidir. NOT 2'ye bakýnýz.

Bu konumda , cihazýn giriþine, H.SCL.
parametresindeki deðere karþýlýk gelen gerilim 
yada akým uygulanýr. Kalibrasyon iþlemini 

baþlatmak için          tuþu basýlýyken         tuþuna 

basýlmalý ve 'CAL' mesajý görülmelidir. NOT 2'ye
bakýnýz.

A.CAL.  = Akým kalibrasyonu.

Bu konumda cihazýn giriþine, 20 mA akým
uygulanýr. Kalibrasyon iþlemini baþlatmak için 

        tuþu basýlýyken          tuþuna basýlmalý ve 

'CAL' mesajý görülmelidir. NOT 3'e bakýnýz.

10.CA.  = 10V giriþi kalibrasyonu.

Bu konumda , cihazýn giriþine, 10V gerilim
uygulanýr. Kalibrasyon iþlemini baþlatmak için 

        tuþu basýlýyken          tuþuna basýlmalý ve 

'CAL' mesajý görülmelidir. NOT 3'e bakýnýz.

1.CA.  = 1V giriþi kalibrasyonu.

Bu konumda , cihazýn giriþine, 1V gerilim 
uygulanýr. Kalibrasyon iþlemini baþlatmak için 

        tuþu basýlýyken          tuþuna basýlmalý ve 

'CAL’ mesajý görülmelidir. NOT 3'e bakýnýz.
 

Önce          tuþuna sonra       

tuþuna birlikte basýlýr ise ölçüm 
birimi görülür. Programlama için 
Unit parametresine bakýnýz.

Önce          tuþuna sonra       

Tuþuna birlikte basýlýr ise  
maksimum ve minimum ölçüm 
deðerleri o anki ölçüm deðerine 
eþitlenir. Ekranda Res. mesajý 
görülür.

Bu tuþa basýlýr ise, o ana kadar 
ölçülmüþ en küçük deðer 
ekranda görülür.      

Bu tuþa basýlýr ise, o ana kadar 
ölçülmüþ en büyük deðer 
ekranda görülür.      

   
Ölçülen en küçük deðer   

   
Ölçülen en büyük deðer   

   
Ölçüm birimi   870 1453Bar.

Programlama modu

Çalýþma modu

Ölçüm
deðeri1000

Res.

&
MAX.

UNITSHIFT

SET

RESET

SHIFT

SET

&
SHIFT

SET

PRG

MIN.

UNIT

MAX.

SHIFT

SET

SHIFT

SET

PRG

MIN.

PRG

MIN.

PRG

MIN.

PRG

MIN.

RESET

RESET

UNIT

MAX.

SHIFT

SET
RESET

SHIFT

SET

RESET

UNIT

MAX.

SHIFT

SET

PRG

MIN.

PRG

MIN.

UNIT

MAX.

RESET

RESET

SHIFT

SET

RESET

SHIFT

SET
RESET

SHIFT

SET

SHIFT

SET

SHIFT

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

UNIT

MAX.

UNIT

MAX.

UNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

UNIT

MAX.

UNIT

MAX.

UNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

RESETUNIT

MAX.

5 saniye kadar yandaki mesaj flaþ yapar
ve kalibrasyon iþlemi yapýlýr.

5 saniye kadar yandaki mesaj flaþ yapar
ve kalibrasyon iþlemi yapýlýr.

Eðer kalibrasyon hatasýz yapýldý ise
C.End mesajý, hatalý ise S.Err. masajý
1 saniye görülür ve bir sonraki adýma
geçilir.

H.inP. ve L.inP. arasýndaki gerilim veya akým farký full skalanýn yarýsýndan küçük ise bu hata görülür

Örnek: 1V giriþi seçili durumda iken H.inP. kalibrasyonu için uygulanan gerilim ile L.inP. kalibrasyonu için uygulanan 
gerilim arasýndaki fark 0.5V dan küçük olursa bu hata görülür.

Kalibrasyon için uygulanmasý gereken gerilim veya akým aþýrý derecede büyük veya küçük ise bu hata mesajý görülür

HATA MESAJLARI

Eðer kalibrasyon hatasýz yapýldý ise
C.End mesajý, hatalý ise C.Err. masajý
1 saniye görülür ve bir sonraki adýma
geçilir.

NOT 2 NOT 3

 CAL.

CAL okey?

Evet

C.end

s.err.

C.err.

Hayýr

s.err.

 CAL.

CAL okey?

Evet

Hayýr

C.end
C.err.
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