
Teknik Özellikleri

KONTROL
 Kontrol biçimi  Tek set-deðer ve alarm kontrolü

 On-Off kontrol Kontrol yöntemi

 Histerisiz  0.1 ... 20.0  °C arasýnda ayarlanabilir.

 Besleme voltajý   230V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya 12/24V AC/DC ±%10

 Güç tüketimi En çok 3VA

2.5mm²'lik klemens

   (±%1-1sn) 

   4 hane, 12.5mm, 7 parçalý sarý LED

 Baðlantý

 Skala

 Duyarlýlýk/Doðruluk

 Zaman Doðruluðu

 Gösterge

 EMC

 Güvenlik gereksinimleri 

 EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMC deneyleri için performans kriteri B’yi saðlar. 
 Cihaz kontrollü elektromanyetik ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.) 

 EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II)

ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER

-60.0 ... +150.0°C (-76.0 ... +302.0°F)

0.1°C / ±1°C 

ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER

 Yükseklik  En çok 2000m

31 'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40 ’de %50'ye düþen nemde çalýþýr.°C °C

 Ortam/depolama sýcaklýðý

 Baðýl nem

0 ... +50°C/-25 ... 70°C (buzlanma olmadan)

Koruma sýnýfý EN 60529 standardýna göre    Ön panel    : IP65
                                              Arka panel : IP20

                                               

 Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.ENDA ET1412 sýcaklýk kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. 

Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki 
uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda 
sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda cihaz garanti kapsamýndan çýkar. 

Baðlantý Diyagramý
ENDA  ET1412 pano tipi kontrol cihazýdýr. Cihaz talimatlara uygun kullanýlmalýdýr. 
elektriksel baðlantýlar, teknik personel tarafýndan, kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun 
olarak yapýlmalýdýr. Montaj yapýlýrken baðlantý kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Cihaz 
rutubetten, titreþimden ve  kirlilikten korunmalýdýr. Çalýþma sýcaklýðýna dikkat edilmelidir. 
Montaj kablolarý yüksek güç taþýyan hatlarýn ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir.  

Montaj ve 
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Panel yuva kesiti

Boyutlar

 Not :  1) Panel kalýnlýðý en fazla 
    7mm olabilir.
2) Cihaz arkasýnda en az 
    60mm boþluk býrakýlmaz 
    ise, panelden sökülmesi 
    zorlaþýr. 

  ET1412-T-07
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Sýkýþtýrma 
aparatý

Cihazý panelden çýkarmak için:  

- Sýkýþtýrma aparatýný 1 
  yönünde bastýrýnýz.
- Aparatý 2 yönünde çekiniz. 

1

KUTU
 Kutu þekli  Sýkýþtýrýlarak panoya yerleþtirilir.

 Ebatlar   G77xY35xD71mm 

 Aðýrlýk  Yaklaþýk 215g   

 Kutu malzemeleri  Kendi kendine sönen plastikler kullanýlmýþtýr.

 Solvent (tiner, benzin, asit v.s.)  içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

7

8

BESLEME:
NOT :

184-253V AC 
50/60Hz 3VA

Faz

Nötr
230V AC
Besleme 

Anahtar

Not: 

Kablo kesiti: 1,5mm²

Sigorta 
F 100 mA 
250V AC

Sigorta 
kullanýlmalýdýr.

1) Besleme kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinim
    lerine  uygun olmalýdýr.
2) Güvenlik kurallarý gereðince þebeke  anahtarý operatörün
    kolaylýkla ulaþabileceði bir konumda olmasý ve anahtarýn
    cihazla ilgili olduðunu belirten bir iþaretin bulunmasý 
    gerekmektedir.

ENDA ET1412 DÝJÝTAL TERMOSTAT

Vida sýkma momenti
 0.4-0.5Nm. 

Cihazýn tümünde 
ÇÝFT YALITIM vardýr.

* 35 x 77mm ebatlý.
* On-Off kontrol.
* Alarm kontaðý çýkýþý.
* Soðutma  veya  ýsýtma kontrolü için 
   tek kontak çýkýþý.
* Tek NTC prob giriþi.
* Seçilebilir soðutma veya ýsýtma kontrolü.
* NTC prob giriþi için offset ayarý yapýlabilir.
* Prob arýzalarýnda kontak çýkýþýnýn çalýþmasý,
  durmasý veya periyodik çalýþmasý ayarlanabilir.
* Set deðerinin alt ve üst sýnýrlarý ayarlanabilir.
* Seçilebilir baðýmsýz, sapma veya band alarmý.
* Sýcaklýk °F veya °C olarak  gösterilebilir.
* EN standartlarýna göre CE markalý.

Sipariþ Kodu :  ET1412-NTC-� � � � � �
1          

     Besleme Voltajý
     230VAC.......230V AC
     24................24V AC/DC
     12................12V AC/DC
     

ÇIKIÞLAR
Output

Alarm

Röle Ömrü

 Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC; 1/2 HP 240V AC  (endüktif yük için) CosF = 0.4
 Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO; 1/2 HP 240V AC  (endüktif yük için) CosF = 0.4

 Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.
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ENDA
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 ET1412
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SETSET

ENDA

OUT°F

°C

ALR

 ET1412

Sýkýþtýrma 
aparatý

Derinlik

         Conta
2

71mm 5mm

Panel

SN: XXXXXXXXX
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ET1412-NTC-230VAC
DIGITAL THERMOSTAT

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
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    NTC
SENSOR

SN: XXXXXXXXX
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ET1412-NTC-230VAC
DIGITAL THERMOSTAT

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS

230V AC +10% -20%
50/60Hz  3VA
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      Made in Turkey
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ET1412-NTC-12
DIGITAL THERMOSTAT

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
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12V AC/DC 10% 
50/60Hz   3VA

±
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      Made in Turkey

24V AC/DC 10% 
50/60Hz   3VA

±
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ET1412-NTC-24
DIGITAL THERMOSTAT

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
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      Made in Turkey



SETSET

ENDA

OUT°F

°C

ALR

 ET1412

A.Lol  en az = 0,1°C,           en çok = 60°C
               
A.uPL

A.Lol  en az = 0,1°C,           en çok = 60°C
               
A.uPL

A.Lol  en az = -60°C,           en çok = 60°C
               
A.uPL

A.Lol  en az = -60°C,           en çok = 60°C
               
A.uPL

A.Lol en az = -60°C,           en çok = 150°C
               
A.uPL

   ET1412-T-072/2

Programlama modunda menünün seçlmesini ve parametrelerin set deðerinin arttýrýlmasýný, çalýþma modunda ise set deðerinin arttýrýlmasýný saðlar. Sürekli basýldýðýnda ayarlanan 
sayýsal deðer hýzlý artar.  

Programlama modunda parametrelerin seçilmesini  ve set deðerinin azaltýlmasýný, çalýþma konumunda ise Set deðerinin azaltýlmasýný saðlar. Sürekli basýldýðýnda ayarlanan 
sayýsal deðer hýzlý azalýr.

  ÇIKIÞ
  LED'i

FAHRENHAYT
  LED'i

Çalýþma modunda ölçüm sýcaklýðýný, programlama modunda ise parametre ismini ya da deðerini gösterir.  

Çalýþma modunda set deðerinin ayarlanmasýný, programlama konumunda ise seçilen parametrelerin ayarlanmasýný saðlar. Seçili paremetreyi ayarlamak için önce           tuþu  basýlý 
tutulur. Daha sonra                tuþlarý kullanýlarak  ayarlama  yapýlýr. 

A.Set

A.Set

A.Hys

A.Hys

Alarm
  on

Alarm
  off

Alarm
  on

Alarm
  off

Alarm
  on

Alarm Çýkýþ Biçimleri

- °C

- °C

- °C+ °C

+ °C

+ °C

-60

Alarm
  off

Alarm
  on

Alarm
  off

- °C + °C

-60 +60

+60

ATyP In.AL=
(Baðýmsýz alarm, set 
  deðerinin altýnda aktif)

Alarm
  off

- °C + °C

-50 +50

ATyP de.AL=
(Sapma alarmý, set 
  deðerinin altýnda aktif)

ATyP In.AH=
(Baðýmsýz alarm, set 
  deðerinin üstünde aktif)

A.Hys

ATP  DAH=

Alarm
  on

- °C + °C

-60 +60

(Sapma alarmý, set 
 deðerinin üstünde aktif)ATyP de.AH=
(Sapma alarmý, set 
  deðerinin üstünde aktif)

A.Hys

(Band içinde alarm)ATyP bi.AL=

A.Hys A.Hys

(Band dýþýnda alarm)ATyP bo.AL=

A.Hys A.Hys

 Pfa

Göstergede yandaki mesaj görüldüðünde,
termostat probu kýsa devre  demektir. Psc

Göstergede yandaki mesaj görüldüðünde,
termostat probu kopuk demektir.

Hata Mesajlarý

 Pfa

 PsC
Göstergede yandaki mesaj görüldüðünde,
ölçüm deðeri üst skalayý aþmýþ demektir.

Göstergede yandaki mesaj görüldüðünde,
ölçüm deðeri alt skalanýn altýna düþmüþ
demektir.

  ALARM
  LED'i

Set deðeri için
alt limit

Programlama modu

o.lol

        tuþlarýna 3 saniye süre ile  basýlý tutulur 

        ise  programlama moduna geçilir. 

Çýkýþ offset
deðerio.off

Çýkýþ diferansiyeli
(Histeresizi)o.Hys

Set deðeri için 
üst limito.uPl

        tuþlarýna basýldýðýnda hemen

        çalýþma moduna dönülür. 

ou

o.PPF

o.PPn
Prob arýzasýnda 
çýkýþýn on süresi.

Prob arýzasýnda 
çýkýþýn off süresi.

Konfigürasyon menüsü 

güvenlik parametresiA.-Cn

Alarm menüsü 
güvenlik parametresiA.-AL

A.-ou
Çýkýþ menüsü 

güvenlik parametresi

S.Cod
Parametre güvenlik

menüsüne girmek için

güvenlik kodu. 

Bu parametre 321 olmalýdýr.

Se

Alarm tipi seçimi.

(bkz. Alarm Çýkýþ 

Biçimleri )

A.upL

Alarm histeresiz 

deðeri. 

A.Lol

AL

Kontrol modu

Ondalýk Hane
Gösterimi

Cn

Sýcaklýk Ölçüm
Birimi

C.typ

Unit

dres

Çýkýþ set deðeri 
güvenlik parametresiA.ou.S.

Çalýþma modunda          tuþuna basýlarak o.SEt (Çýkýþ set deðeri) ve A.set (Alarm set deðeri)

parametrelerine eriþilir.    

     Tuþuna basýlýnca  o.set parametresinin deðeri görülür.Bu tuþ basýlý tutulurken        ve         tuþlarý 

kullanýlarak  o.SEt (Çýkýþ set deðeri) o.lol ve o.upl deðerleri arasýnda istenilen deðere ayarlanabilir.  

Ölçüm
sýcaklýðý

 30.0

o.Set

A.Set

30.0

25.0
     Tuþuna basýlýnca  A.set parametresinin deðeri görülür.Bu tuþ basýlý tutulurken        ve         tuþlarý 

kullanýlarak  A.SEt (Alarm set deðeri) ,A.typ parametresine göre alarm çýkýþ biçimleri tablosunda 

belirtilen deðerler arasýnda istenilen deðere ayarlanabilir.(bkz. alarm çýkýþ biçimleri)  

Çalýþma modu

o.Set  +A.Seto.Set

o.Set  +A.Seto.Set o.Set  +A.Seto.Set - A.Seto.Set

o.Set  +A.Seto.Set - A.Seto.Set

A.typ

A.Hys

Alarm set deðeri 

için üst limit

Alarm set deðeri

için alt limit 

o.HYS Çýkýþ diferansiyeli (histeresizi)

o.PPn Prob arýzasýnda çýkýþýn on süresi.

o.PPF Prob arýzasýnda çýkýþýn off süresi.

Unit

dres

Sýcaklýk ölçüm birimi 

C.tyP
Kontrol modu    (Heat    = ýsýtma kontrolü yapýlýr,
                             Cool     =soðutma kontrolü yapýlýr.)

   1.0                       

°C            °F                      °C

°C   220.0

    0                       255 dk.   0

    0                       255 dk.   1

Heat Cool Heat

 no yes  no

Konfigürasyon  menüsüCn

PARAMETRE TABLOSU

-60.0                 

 -20.0                    

o.LoL       150.0            

EN AZ  BÝRÝMEN ÇOK
BAÞLAMA
  DEÐERÝ

o.uPL  -60°C

°C  150

°C  020.0

Çýkýþ kontrol parametreleri menüsü

o.LoL

o.uPL

o.oFF

Set deðeri için alt limit

Set deðeri için üst limit

Çýkýþ offset deðeri

ouou

Çýkýþ kontrol parametreleri menüsüou Alarm kontrol parametreleri menüsüAL

A. ou-

A.ou.S.

Çýkýþ kontrol menüsü güvenlik parametresi. = Menü görünmez.NonE

P.yes

P.no

= Menü parametreleri deðiþtirilebilir.

= Menü parametreleri sadece görülebilir.

= Çýkýþ set deðeri deðiþtirilebilir.

= Çýkýþ set deðeri sadece görülebilir.

P.yes

P.no
Çýkýþ set deðeri güvenlik parametresi.

Parametre güvenlik menüsüSE

A. Cn- Konfigürasyon menüsü güvenlik parametresi.

Alarm menüsü güvenlik parametresi.A. AL-

 in.AL                    

 20.0 °C    2

in.ALbo.AL

A.HYs

A.typ

Alarm histeresiz deðeri.(*)

Alarm tipi seçimi.(bkz. alarm çýkýþ biçimleri)

  0.1

(*)  Eðer band alarm tiplerinden biri seçili ise alarm histeresiz deðeri alarm set deðerinden küçük olmalýdýr.

           (No  = ondalýk hane gösterilmez.     22  Ondalýk hane 
gösterimi                yes = ondalýk hane ile gösterilir.   22.3 °C )

°C°C

A.LoL

A.uPl

Alarm set deðeri alt limiti.

Alarm set deðeri üst limiti.

A.uPL

A.lol

(**)

(**) °C

°C  -60

 150

(**) A.LoL parametresinin en az ve A.uPL parametresinin en çok deðerleri için bkz. alarm çýkýþ biçimleri.

A.Lol en az = -60°C,           en çok = 150°C
               
A.uPL

SET

SET
SET

SET

SET
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